CGcolbam

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL COPRIWATER

e Denominazione Prodotto
Copriwater in Resina Poliestere e Resina Termoindurente
e Certificazione Iso

Il copriwater Colbam & Certificato secondo la Normativa UNI EN ISO 9001-2000, come da certificato di Qualita
n. 259 rilasciato in data 08 Agosto 2001 dall'lstituto di Certificazione CERMET.

e Descrizione del prodotto

Materie prime principali utilizzate:

- Legno truciolare composto da pioppo 100% avente uno spessore di 14mm

- Resina Poliestere Ortoftalica con all'interno paste coloranti prive di sostanze pericolose come da normativa
vigente avente uno spessore minimo per singola superficie di 2mm.

- Urea.

Materie secondarie principali utilizzate:

- Cerniera in acciaio Inox 18/10 oppure Cerniera in Ottone Delta C cromato
- Paracolpi in polipropilene
- Viti di fissaggio in acciaio Inox 18/10 antiruggine

e Elevata Qualita del Prodotto

La Colbam s.r.l. durante le fasi produttive esegue i seguenti controlli:

- Controllo Strumentale: tramite colorimetro Minolta garantisce costantemente lo stesso colore nelle diverse
lottizzazioni di produzione;

- Controllo Dimensionale: tramite Calibri, Sensori digitali e quant’altro garantisce nel tempo le dimensione originali
del copriwater.

L'utilizzo di materie prime pregiate ed il controllo costante della produzione rende il Copriwater in Resina Poliestere
Colbam di alta Qualita.

e Resistenza alla Rottura

Il peso massimo di sopportazione del copriwater € pari a 250 Kg. Oltre tale peso esso pud rompersi in qualsiasi
punto e in modalita diverse a seconda della distribuzione del peso.

e Resistenza al Fuoco

La Resina Poliestere Ortoftalica e I'Urea utilizzata per la produzione di copriwater in resina poliestere ha il punto di
infammabilita [TEMPERATURA DI ACCENSIONE] pari a 490°C.

e Resistenza Graffi
La superficie del copriwater grazie alla notevole durezza delle Resine é resistente a graffi ed ammacchi.
e Pulizia del Copriwater

Semplice da pulire. Utilizzare un semplice detergente e risciacquare con un panno pulito umidificato. La superficie
restera brillante nel tempo.

e Salute

Le resine non ha reazioni allergiche al tatto o durante il contatto con sostanze detergenti per la pulizia.
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